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Raczynskiego_31_NK_przedmiar DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 NIEKWALIFIKOWALNE 1 45

1.1 Elewacja 1 1
1.2 Balustrady loggi 2 5
1.3 Dach 6 6
1.4 Remont dojść do budynku 7 11
1.5 Malowanie piwnic (lok.wspólnych, drzwi do lokali wspólnych, instalacji w pinicach) 12 20
1.6 Malowanie klatek schodowych 21 31
1.7 Wymiana centralek domofonów 32 32
1.8 Tablice ze spisem lokatorów oraz ogłoszeniowe 33 34
1.9 Wymiana pochwytów poręczy na klatkach schodowych 35 38

1.10 Konstrukcja daszków wiatrołapów 39 45
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 NIEKWALIFIKOWALNE

1.1 Elewacja
1

d.1.
1

KNR 2-15
0120-01
analogia

Szafki mediów - odnowienie lub wymiana na nowe (należy odtworzyć istnie-
jące oznaczenia/tabliczki)

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.2 Balustrady loggi
2

d.1.
2

KNR 4-01
1111-02
analogia

Demontaż wypełnień paneli balustrad balkonowych z utylizacją m2

0,80*0,90*2*18 m2 25,920
0,80*0,50*1*18 m2 7,200

RAZEM 33,120
3

d.1.
2

KNR 7-12
0109-03
9901-1 
analogia

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni A) - w budowlach na wys. 8-15 m

m2

5,20*1,10*18 m2 102,960
RAZEM 102,960

4
d.1.

2

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną w kolorze jasnoszarym balustrad
z prętów prostych

m2

poz.3 m2 102,960
RAZEM 102,960

5
d.1.

2

KNR 2-02
1406-02
analogia

Dostawa i montaż nowych wypełnień balkonowych z płyt poliwęglanowych f-
my WIALES lub równoważne

m2

poz.2 m2 33,120
RAZEM 33,120

1.3 Dach
6

d.1.
3

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m - wymiana na nową m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

1.4 Remont dojść do budynku
7

d.1.
4

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie istniejącej nawierzchni dojść do budynków m2

6,70+7,70+7,0 m2 21,400
RAZEM 21,400

8
d.1.

4

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz
z kosztami utylizacji

m3

poz.7*0,10 m3 2,140
RAZEM 2,140

9
d.1.

4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.7 m2 21,400
RAZEM 21,400

10
d.1.

4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.9 m2 21,400
RAZEM 21,400

11
d.1.

4

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

35,12 m 35,120
RAZEM 35,120

1.5 Malowanie piwnic (lok.wspólnych, drzwi do lokali wspólnych, instalacji w pinicach)
12

d.1.
5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami wewnętrznymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany 2,30*[133,21+12,52*3+19,03+19,03] m2 480,309
-0,80*2,0*[30+3] m2 -52,800
A  (suma częściowa) ----------------

m2 427,509
sufity 90,95+13,30*3+22,45+22,62 m2 175,920

B  (suma częściowa) ----------------
m2 175,920

RAZEM 603,429
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.14 m2 400,164
RAZEM 400,164

14
d.1.

5

KNR 4-01
1204-02 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

poz.12A m2 427,509
-poz.17 m2 -27,345

RAZEM 400,164
15

d.1.
5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.16 m2 175,920
RAZEM 175,920

16
d.1.

5

KNR 4-01
1204-01 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów - klatki schodowe

m2

poz.12B m2 175,920
RAZEM 175,920

17
d.1.

5

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania

m2

1,50*[19,03-0,80] m2 27,345
RAZEM 27,345

18
d.1.

5

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

6,0*2 m 12,000
RAZEM 12,000

19
d.1.

5

KNR 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 300mm m

34,65+12,90+1,15*2+2,74+2,70+2,60+1,30 m 59,190
RAZEM 59,190

20
d.1.

5

KNR 4-01
1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-
01 z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej -
dwustronnie skrzydła pełne lub ażurowe + ościeżnice

m2

0,80*2,0*38 m2 60,800
RAZEM 60,800

1.6 Malowanie klatek schodowych 
21

d.1.
6

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

1,0*2,10*10*3+1,10*2,10*3*3+1,50*0,80*3*3 m2 94,590
RAZEM 94,590

22
d.1.

6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

klatki 15,91*5*3 m2 238,650
wiatrołap 1,50*2,55*3 m2 11,475

RAZEM 250,125
23

d.1.
6

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w klatkach m2

ściany 13,50*17,58*3 m2 711,990
-poz.21 m2 -94,590
A  (suma częściowa) ----------------

m2 617,400
sufity/podcie-
nia

poz.22 m2 250,125

B  (suma częściowa) ----------------
m2 250,125

RAZEM 867,525
24

d.1.
6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami wewnętrznymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.23 m2 867,525
RAZEM 867,525

25
d.1.

6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.26 m2 245,250
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.27 m2 372,150

RAZEM 617,400
26

d.1.
6

KNR 4-01
1204-02 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

poz.23A m2 617,400
-poz.27 m2 -372,150

RAZEM 245,250
27

d.1.
6

KNR 4-01
1206-02 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - klatki schodowe

m2

1,50*[17,58*5*3-1,0*10*3-1,10*3] m2 345,600
1,50*[1,50*2*3+2,55*2*3-1,10*2*3] m2 26,550

RAZEM 372,150
28

d.1.
6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.29 m2 250,125
RAZEM 250,125

29
d.1.

6

KNR 4-01
1204-01 z.sz.
2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów - klatki schodowe

m2

poz.23B m2 250,125
RAZEM 250,125

30
d.1.

6

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

3,0*2+3,0*2+3,0*2 m 18,000
RAZEM 18,000

31
d.1.

6

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średni-
cy do 50 mm

m

5,65*2*3 m 33,900
RAZEM 33,900

1.7 Wymiana centralek domofonów
32

d.1.
7

KNNR 5
0409-01

Wymiana centralek domofonów szt.

3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.8 Tablice ze spisem lokatorów oraz ogłoszeniowe
33

d.1.
8

analiza indy-
widualna

Wumiana tablic ogłoszeniowych kpl

3,0 kpl 3,000
RAZEM 3,000

34
d.1.

8
analiza indy-
widualna

Wumiana tablic ze spisem lokatorów kpl

3,0 kpl 3,000
RAZEM 3,000

1.9 Wymiana pochwytów poręczy na klatkach schodowych
35

d.1.
9

KNP 02
1120-01.01
analogia

Demontaż pochwytu poręczy z polichlorku winylu m

21,50*3 m 64,500
RAZEM 64,500

36
d.1.

9

KNP 02
1120-01.01

Okładanie pochwytu poręczy taśmą z polichlorku winylu m

21,50*3 m 64,500
RAZEM 64,500

37
d.1.

9

KNP2 1120-
02 1120-02.
01

Okładanie pochwytu poręczy taśmą z polichlorku winylu - czyszczenie i pas-
towanie

m

21,50*3 m 64,500
RAZEM 64,500

38
d.1.

9

KNP 02
1120-03.01

Okładanie pochwytu poręczy taśmą z polichlorku winylu - zgrzewanie i szlifo-
wanie złącz taśmy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.10 Konstrukcja daszków wiatrołapów
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.1.
10

.Analiza indy-
widualna

Rozbiórka daszka nad wiatrołapem wraz z wywozem materiałów z rozbiórki jednos

3,0 jednos 3,000
RAZEM 3,000

40
d.1.

10

KNNR N007-
02-08-07-00

Przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej daszków z profili kwadratowych
zamkniętych

Mg

Profil 50x50x5 mm

24,0*6,56*1,1/1000*3 Mg 0,520
RAZEM 0,520

41
d.1.

10

KNNR N002-
04-03-01-00

Deskowanie konstrukcji daszku z płyty OSB gr.22 mm m2

1,50*2*1,50*1 m2 4,500
1,50*2*1,50*1 m2 4,500
1,50*2*3,30*1 m2 9,900

RAZEM 18,900
42

d.1.
10

KNNR N002-
05-01-01-00

Pokrycie OSB 1x papą asfaltową m2

poz.41 m2 18,900
RAZEM 18,900

43
d.1.

10

KNNR N002-
05-03-01-00

Pokrycie powierzchni szczytów daszków (trójkątów) blachą dachówkową w
systemie imitującym blachę na rąbek stojący

m2

1,30*2*3 m2 7,800
RAZEM 7,800

44
d.1.

10

KNNR N002-
11-08-02-01

Boazerie z listew drewnianych szer min.10 cm m2

5,0*3 m2 15,000
RAZEM 15,000

45
d.1.

10

KNNR N002-
11-08-05-00

Lakierowanie lub malowanie impregnatem ochronnym min.dwukrotne boaze-
rii

m2

poz.44 m2 15,000
RAZEM 15,000
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